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WL_RSDA112_101
CYKY-J 5x6 mm2
VOZOVKA UPÁS
NAPÁJANIE SVIETIDIEL:
17.3 - 22.3; 39.3 - 44.3;
61.3 - 66.3

WL_RSDA112_102
CYKY-J 5x6 mm2
VOZOVKA UPÁS
NAPÁJANIE SVIETIDIEL:
67.3 - 76.3

FV1-KOMBINOVANÝ ZVODIČ PREPÄTIA
SJB-25E-3N-MZS
SBJ-100E-N-M
SJB-25E-1-M
SVC-N350

POZNÁMKY:

RSDA112

CYKY J 5x16
RM 1

Pripojenie nového svetelného rozvádzača na hl. 
uzemňovaciu sústavu budovy za pomoci pripojenia
sa na káblový rošt, ktorý je pripojený cez 
rozvádzač Z-RM1.
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RSDA112

WD_RSDA112_101
CYKY-O 2x2,5 mm2
VOZOVKA UPÁS
OVLÁDANIE SVIETIDIEL:
1.3 - 10.3; 23.3 - 32.3;
45.3 - 54.3

WD_RSDA112_102
CYKY-O 2x2,5 mm2
VOZOVKA UPÁS
OVLÁDANIE SVIETIDIEL:
11.3 - 16.3; 33.3 - 38.3;
55.3 - 60.3

WD_RSDA112_103
CYKY-O 2x2,5 mm2
VOZOVKA UPÁS
OVLÁDANIE SVIETIDIEL:
17.3 - 22.3; 39.3 - 44.3;
61.3 - 66.3

WD_RSDA112_103
CYKY-O 2x2,5 mm2
VOZOVKA UPÁS
OVLÁDANIE SVIETIDIEL:
77.3 - 99.3

PENL3PE


