
MAXIMUM OPERATIONAL SPEED.........................................200 km/hTRACK GAUGE........................................................................1435 mmDIAMETER OF THE WHEEL NEW/WORN..............................920/860 mmBOGIE WHEELBASE................................................................2500 mmMAXIMUM AXLE LOAD............................................................17 tMASS OF BOGIE (WITHOUT CENTRAL PIN).........................6,8 t

TRAILER BOGIE ZOS200BRB:

Bežný dvojnápravový podvozok pre železničné koľajové vozidlá osobnej dopravy.Primárne vypruženie oceľové vinuté pružiny a pevné vedenie dvojkolesia kyvným ramenom. Hydraulické tlmiče vo vertikálnom smere.Sekundárne vypruženie vzduchové pružiny s gumovokovoými núdzovými pružinami a stabilizátor naklápania. Hydraulické tlmiče vo vertikálnom a horizontálnom smere.Dvojkolesie  nosnosti až 17 t s tromi brzdovými kotúčmi a štandardným vybavením (snímače protišmyku, teploty ložísk, uzemnenie)Znížený zváraný oceľový rám pre zabudovanie pneumatického vypruženia.Bezkolísková koncepcia pre zníženie hmotnosti s tlmičmi vrtivých pohybov.Brzdová výbava 6 samostatných kotúčových brzdových jednotiek, jedna magnetická koľalnicová brzda. Vo verzii podvozka s ručnou brzdou každé dvojkolesie brzdenéjednou jednotkou kotúčovej brzdy prostredníctvom vedenia flexball.
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